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PIELIETOJUMS 

paši piem rots neporainu virsmu sa eres uzlabošanai pirms caursp d g s, alif tisk s DESMOPOL T poliuret na 
membr nas lietošanas.

Uzkl šanai uz neporain m virsm m (stiklveida fl z m, keramikas, marmora).

Piln b  nožuvis (25 ºC) 10 ~ 15 minūtes

Uzkl šanas metode Ar mitru lupatu 

TEHNISKAIS APRAKSTS 

Uzkl t pl n s k rt s, izmantojot slapju lupatu
Neatš aid t.
Pirms lietošanas veikt p rbaudi, uzkl jot nedaudz produkta uz neliela virsmas laukuma.

Uzkl j uz glud m, t r m un piln b  saus m virsm m.
Žūšanas laiks: 10-15 minūtes, uzkl j pirms alif tisk s, caursp d g s DESMOPOL T membr nas lietošanas.

Nav ieteicams lietot uz mitr m vai ūdeni izdaloš m virsm m un materi liem (ieskaitot gruntsūde us, kondens ciju,
noplūdes u.c.). 

IEPAKOJUMS 

Met la tvertnes, svars: 4 kg.

IMPREGN JOŠS, SA ERI VEICINOŠS GRUNT ŠANAS SAST VS UZ SPIRTA B ZES

PRIMER T ir bezkr sains, nedzelt jošs grunt šanas sast vs uz spirta b zes. paši piem rots neporainu virsmu

sa eres palielin šanai pirms caursp d g s, alif tisk s DESMOPOL T poliuret na membr nas. Uzkl šanai uz 
neporain m virsm m(stiklveida fl z m, keramikas, marmora, u.c.). 
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DER GUMA TERMI Š
Produkta der guma termi š ir 12 m neši, uzglab jot  saus  viet  5- 25° C temperatūr . P c iepakojuma atv ršanas 
produkts j izlieto nekav joties.

DROŠ BAS PAS KUMI
Skat. produkta droš bas datu lapu (DDL).

TEHNISKIE DATI 

Bl vums pie 23 ºC: 0,83 g/cm³

Viskozit te pie 23 ºC: 40 cps

Žūšanas laiks pie 23 ºC: 10~15 minūtes

Uzliesmošanas punkts: 42 ºC
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