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PIELIETOJUMS 
 

Aizsargk rta virs TECNOCOAT P-2049 polyurea membr nas, DESMOPOL poliuret na membr nas vai 

TECNOFOAM poliuret na put m. 
Lietošanai plakanos vai sl pos jumtos, teras s, balkonos. 

Virsk rta epoks da gr das p rkl jumiem (TECNOFLOOR T-3020, TECNOFLOOR Tw-3040). 

 
 

Pat ri š 150 ~ 250 g/m² 

Mais juma attiec ba ± 6:1 

Lip guma laiks ± 2 stundas (20 ºC) 

N k. k rtas 
uzkl šana 

6 ~ 24 stundas (20 ºC) 

Atš aid šana 
DESMOSOLVENT (maks. 5%) 

Uzkl šanas metode Kr sošanas rullis, ota, bezgaisa 

izsmidzin šanas iek rtas 

 

TEHNISKAIS APRAKSTS 
 

Glanc ts, caursp d gs poliuret na sve u p rkl jums. 

Pievieno pigmentu, lai iegūtu v lamo toni. 
Izveido vienotu, viegli t r mu p rkl jumu, nodrošina aizsardz bu pret a ģu un pel juma rašanos.  
Aizsarg  pret hlor tas vides t r šanas l dzek u iedarb bu. 
TECNOTOP 2C ieteicams uzkl t saus  vid , izvairoties no saskares ar mitrumu vai ūdeni virsmas materi l  gan 
uzkl šanas laik , gan turpm k (ieskaitot gruntsūdens spiedienu u.c.). 
 

Gad jum , ja uzkl šanas laik  virsmas materi l  nov rojams mitrums, p rbaud t maksim lo ieteicamo virsmas 
mitruma l meni (skat. grunt šanas sast va tehniskos datus).

 

ALIF TISKI POLIURET NA SVE I 

Alif tisks divkomponentu poliuret na sve u p rkl jums gr das apstr dei un aizsardz bai, pi lda ar  
dekorat vu funkciju. Nožūst sp d gs, izveido cietu, stipru un vienm r gu p rkl jumu ar lielisku virsmas sa eri 
un lab m meh nisk m paš b m.  A u g s t  n o d i l u m i z t u r b a  un spiediena iztur ba nodrošina 
aizsardz bu pret laikapst k u, UV staru un ekstrem lu temperatūru ietekmi. Piem rots uzkl šanai staig jam s 
zon s. Drošs saskar  ar dienu (saska  ar (Sp nijas) Vesel bas ministri jas apstiprin jumu; 
tests veikts 1991. gad ).  
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Lietošanai gatavu produktu iegūst, samaisot 100% abu komponentu. Ja izmantojat tikai da u no iepakojuma tilpuma, 

p rliecinieties, ka tiek saglab ta ieteicam  mais juma attiec ba, lai saglab tu produkta paš bas. 
TECNOTOP 2C sist mu var uzkl t uz daž du veidu virsm m (piem., betona, cementa, keramikas), k  ar  uz 

TECNOCOAT P-2049 vai DESMOPOL membr n m, un TECNOFOAM poliuret na put m. 
Uzkl t uz sausas, cietas virsmas, ieteicam  virsmas temperatūra: 3 ºC virs rasas punkta, vides temperatūra: 
vismaz 10 ºC, relat vais gaisa mitrums: zem 80%. 

Pirms lietošanas abas komponentes k rt gi izmais t ar rokas mais t ju (aptuveni 2 minūtes). 
TECNOTOP 2C uzkl t pl n s k rt s, izmantojot kr sošanas rulli, otu vai bezgaisa izsmidzin šanas iek rtu (uzgalis: 

0.007-0.011"; uzga a spiediens: 180 -200 kg/cm
2
). 

Produktu var atš aid t ar DESMOPOL SOLVENT (l dz 5% uzkl jot ar bezgaisa izsmidzin šanas iek rtu). 
Neuzkl t peldbaseinos  vai virsm m kuras pak autas piln gai iem rkšanai ūden . 
Produktam pieš irts CE mar jums lietošanai TECNOCOAT P-2049 (polyurea) vai DESMOPOL(poliuret na) 
hidroizol cijas sist m s saska  ar ETAG #005. 

 
 

PIEEJAMIE TO I 
Produkta oriģin lais tonis ir caursp d gs. Var pievienot jebkuru standarta RAL kr su kataloga toni. Par pieg des 
noteikumiem vienoties pie pasūt juma. 

 
PAT RI Š 

TECNOTOP 2C pat ri š ir atkar gs no uzkl to k rtu daudzuma un virsmas paš b m. 
Uzkl jot vair k s k rt s, vienas k rtas pat ri š ir aptuveni 150 g/m

2
 vienai k rtai, gala pat ri š: aptuveni 300 g/m

2
. 

 

IEPAKOJUMS 

Met la tvertnes div s svara kategorij s: 

KOMPLEKTS:17,2 kg + 2,8 kg 

KOMPLEKTS: 4,3 kg + 0,7 kg (pieejams tikai caursp d g  ton ). 
 

DER GUMA TERMI Š 

Komponentes A der guma termi š ir 24 m neši,  komponentes B der guma termi š ir 12 m neši, uzglab jot  saus  viet  5- 

25° C temperatūr . P c iepakojuma atv ršanas produkts j izlieto nekav joties.  

 
LIETOŠANA 

Zem k nor d ti nepieciešamie daž du veidu virsmu sagatavošanas darbi pirms produkta uzkl šanas. 
 

Uz TECNOCOAT P-2049 / DESMOPOL: 
 

Uzkl t PRIMER EPw-1070 ar aptuveno pat ri u 50~70 g/m
2
  aptuveni 24~48 stundas p c TECNOCOAT vai 

DESMOPOL membr nas uzkl šanas (atkar b  no virsmas st vok a un porain bas). 
 

Uzkl t n kam s k rtas, l dz virsma ir piln b  p rkl ta. 
 

Betona un cementa virsm m: 
 

Atjaunot virsmu  (aizpild t iedobes, izl dzin t, no emt veco hidroizol cijas sl ni, u.t.t.). 
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Att r t virsmu no putek iem, net rumiem, sm rviel m, apsūb juma vai pel juma. 

Uzkl t PRIMER EPw-1070 ar aptuveno pat ri u 250 g/m
2
 (atkar b  no virsmas st vok a un porain bas). Uzkl t 

n kam s k rtas, l dz virsma ir piln b  p rkl ta. 

 
Keramikas virsm m: 

 

Aizpild t savienojuma vietas. 

Att r t virsmu no putek iem, net rumiem, sm rviel m, apsūb juma vai pel juma. 

Uzkl t PRIMER EPw-1070 ar aptuveno pat ri u 250 g/m
2
 (atkar b  no virsmas st vok a un porain bas). Uzkl t 

n kam s k rtas, l dz virsma ir piln b  p rkl ta. 
 

Kr sot m virsm m: 
 

Ja kr sojums ir lab  st vokl , virsmu not r t ar ūdens un industri la t r šanas l dzek a mais jumu. aut nožūt. 

No emt kr su viet s, kur t  nenodrošina sa eri ar virsmu,  p r e t j  g a d j u m  t a s  n e l a b v l g i  
i e t e k m s  TECNOTOP 2C virsmas sa eri. Not r t virsmu un aut nožūt. 

Uzkl t PRIMER EPw-1070 ar aptuveno pat ri u 250 g/m
2
 (atkar b  no virsmas st vok a un porain bas). Uzkl t 

n kam s k rtas, l dz virsma ir piln b  p rkl ta. 
 

Inform cijai par uzkl šanu uz cita veida virsm m sazin ties ar tehnisko departamentu. 
 

P c min to sagatavošanas darbu veikšanas, uzkl t TECNOTOP 2C k rtas, izmantojot iepriekš (1.lpp) min t s metodes, 
l dz iegūts v lamais p rkl juma biezums. 

Ja nepieciešams, TECNOTOP 2C iesp jams uzkl t k  pretsl d šanas p rkl jumu: 

Vair kk rtu kvarca smilšu sist ma: Uzkl t TECNOTOP 2C, izb rst t kvarca smiltis, tad uzkl t v l vienu TECNOTOP 

2C k rtu. 
TECNOPLASTIC F sist ma: Uzkl t TECNOTOP 2C un TECNOPLASTIC F (maksimums 8%, ieteicamais daudzums 

4-5%) mais juma pamatk rtu, p c tam TECNOTOP 2C virsk rtu(ja iesp jams – ar bezgaisa izsmidzin šanas iek rtu). 

 
DROŠ BAS PAS KUMI 
Zem k min tie droš bas pas kumi ir j iev ro produkta lietošanas laik , k  ar  p rvietojot produktu pirms un p c t  
lietošanas.  

 
Elpce u aizsardz bai: sagatavojot un uzkl jot produktu, ieteicams izmantot gaisu att rošu respiratoru . 

das aizsardz bai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un t ru kr sot ja kombinezonu. P c lietošanas aizsargapģ rbu 
nekav joties novilkt. P c uzkl šanas beig m un pirms šanas, dzeršanas vai sm šanas, rokas rūp gi nomazg t ar 
ziep m. 
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvair tos no š akat m un produkta da i m. 
Dabas pies r ojums: radiet p c iesp jas maz k atkritumu. Produkta rad tos atkritumus likvid t kontrol t  proces  
saska  ar viet jo likumdošanu. 

 
Vienm r rūp gi izlasiet publiski pieejamo produkta droš bas datu lapu.
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TEHNISKIE DATI 
 

 
ĪPAŠĪBAS REZULT TS 

Bl vums pie 23 ºC ±1,30 g/cm³ 

Cietvielu % svar  ±60% 

Mais juma attiec ba ±6/1 

Der guma termi š p c atv ršanas pie 23 ºC > 1 stunda 

Sa ere ar betonu pie 23 ºC >1,5 MPa (N/mm²) 

Virsmas temperatūra 8 ºC ~30 ºC 

Vides temperatūra 8 ºC ~ 35 ºC 

N k. k rtas uzkl šana pie 23 ºC un 60% relat v  gaisa mitruma 4 ~ 24 stundas 

Maks. relat vais gaisa mitrums 80% 

Lip guma izzušanas laiks pie 23 ºC un 60% relat v  gaisa mitruma ±2 stundas 

Staig jams p rkl jums pie 23 ºC ±24 stundas 

Karstumiztur ba p c nožūšanas pie 23 ºC -30 ºC ~ 80 ºC 

Uzkl šanas metode Kr sošanas rullis/bezgaisa izsmidzin šanas iek rta 

Atš aid šana (meh niska uzkl šana) DESMOPOL SOLVENT (maks. 5%) 

* var pievienot pigmentu no RAL kr su kataloga 
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