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PIELIETOJUMS 
 

Lieto DESMOPOL vienkomponenta poliuret na membr nas nostiprin šanai p rkl juma v j kajos punktos (virsmas 

mal s, uguns riska zon s, evaku cijas zon s,  pl suma viet s). 

Uzkl j uz Desmopol hidroizol cijas p rkl juma  izlietņu, cauruļu vai citu kanaliz cijas iek rtu tuvum , k  ar  perimetra 
mal s un uguns riska zon s). 

 
Svars (g/m²) 80 g/m² 

Stiepes notur ba (garenisk  virzien ) 190 N/5cm 

Stiepes notur ba (transvers l  virzien ) 130 N/5cm 

Pagarin jums l dz l zumam (garenisk  virzien ) 140 % 

Pagarin jums l dz l zumam (transvers l  virzien ) 140 % 

Izmēri (augstums x garums, m) 0,80x250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEPAKOJUMS 

Ruļļa izmēri: 80 cm (augstums)x 250 m (garums) (200 m²); svars: 16 kg. 
 

APPLICATION 

Uzkl t virs pirm s DESMOPOL membr nas k rtas  (pirms nož šanas). Samitrin t sietu, tad uzkl t uz membr nas. P rkl t ar 
DESMOPOL membr nu l dz sasniegts vēlamais p rkl juma biezums. 

 

B VNIEC BAS SIETS HIDROIZOL CIJAS MEMBR NU NOSTIPRIN ŠANAI 

Polipropilēna b vniec bas siets  DESMOPOL hidroizol cijas membr nas nostiprin šanai. Izmanto apdares v j ko 
punktu aizsardz bai. 
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TEHNISKIE DATI  
 

ĪPAŠĪBAS REZULTĀTS 

Svars (g/m²) 80 

Kr sa Balta 

Stiepes notur ba (garenisk  virzien ) (N/5 cm) 190 

Stiepes notur ba (transvers l  virzien ) (N/5 cm) 130 

Pagarin jums l dz l zumam (garenisk  virzien ) (%) 140 

Pagarin jums l dz l zumam (transvers l  virzien )(%) 140 

Izmēri (augstums x garums, m) 0,80 x 250 
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