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PIELIETOJUMS 

MASTIC PU lieto smagu vai vieglu saliekamo pane u deform cijas šuv m, kokam, alum nijam, PVC savienojuma un

deform cijas šuv m standarta b vniec b .
MASTIC PU paši ieteicams virsmas savienošanai ar apdedzin ta m la un betona daksti iem.
Produktam ir lieliska saķere ar citiem materi liem, piem ram, lakot m virsm m, poliesteru, stiklu, akmeni un

keramikas fl z m.

Ciet ba Šora A ± 40

Uzkl šanas temperat ra 5 ~ 35 ºC 

Lip guma laiks 30 ~ 60 min tes

Saciet šanas laiks 24 stundas 

Piln b  nožuvis (pilnais k rtas 
biezums: 3-4 mm) 

24 stundas 

Pagarin jums l dz pl sumam >500 % 

TEHNISKAIS APRAKSTS 

MASTIC PU ir vienkomponenta elastom ra herm tiķis uz poliuret na b zes, kurš saciet  vides mitruma ietekm . Rada

elast gu un notur gu p rkl jumu. Lieliska saķere ar mitr m virsm m.

LIETOŠANAS INTRUKCIJA
Virsmas sagatavošana

Virsmai j b t l dzenai, t rai un sausai. Att r t no putek iem, sm rviel m un  citiem net rumiem, kuri var tu ietekm t saķeri.

Virsmu var att r t ar metiletilketonu (MEK), acetonu vai tauku no m ju.

P c nepieciešam bas uzkl t grunt šanas sast vu.
Pirms uzkl šanas, p rbaud t visu produktu un virsmas sader bu.
Pirms šķ din t ju lietošanas, izsl gt visus uguns avotus un r p gi sekot produkta ražot ja droš bas instrukcijai.

VIENKOMPONENTA POLIURET NA MASTIKA

Vienkomponenta poliuret na mastika. tri saciet  kontakt  ar vides mitrumu, veido cietu, vid jas -augstas

elast bas modu a p rkl jumu. Vertik lu un horizont lu šuvju aizkl šanai.
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Pie nepieciešam bas noberzt met la virsmas. P c proced ras virsmai vajadz tu b t t rai. aut nož t.

Betona virsmas iesak m not r t ar met la birsti.

Uzklāšana

MASTIC PU uzkl t manu li vai ar pneimatisk m ier c m.
P c uzkl šanas produktu izl dzin t ar ziepjainu deni un špakte l psti u (vai kr sot ja sliepni).
Izmantot 24 stundu laik  p c oriģin liepakojuma atv ršanas, pret j  gad jum  produkts var saciet t .
Neuzkl t temperat r  zem  5 °C.

Uzkl šanai aukstos laikapst k os iepakojumu pirms lietošanas ieteicams notur t  20 °C temperat r .
Sarg t no kontakta ar neizžuvušiem MS, PU hibr diem un silikona herm tiķiem, k  ar  alkohola un amonjaka 
(l dz piln gai nož šanai).

Tīrīšana

Izmantotos instrumentus var att r t ar MEK vai acetonu pirms  produkta nož šanas. P c nož šanas produktu var 
no emt ar abraz v m metod m.

UZGLAB ŠANA UN DER GUMA TERMI Š
Produkta der guma termi š ir 12 m neši, uzglab jot herm tiski nosl gtaj  oriģin liepakojum   5- 25 °C temperat r .

IEPAKOJUMS 

600 ml iepakojums, kast  20 gab.

DROŠ BAS PAS KUMI
Nav klasific ts k  b stams vesel bai. Pirms lietošanas r p gi izlas t materi la droš bas datu lapu (DDL).
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TEHNISKIE DATI 
 

Konsistence Pastveida 

Tonis Daž di 

Bl vums pie 20 °C Melns : 1.16 ± 0.05 ; cit  ton  : 1.18 ± 0.05 

Nokare (ISO 7390) Nav 

Uzkl šanas temperat ra 5 ~ 35 °C 

Pl ves rašan s laiks pie 23 °C un 50 % relat. gaisa mitruma ±70 min 

Nož šanas laiks pie 23 °C un 50 % relat. gaisa mitruma 3 mm/24 h 

Šora A ciet ba  (IT-20 metode p c  ISO 868 - 3 sekundes) ±40 

Modulis pie 100 % (ISO 8339) ±0.4 MPa 

Pagarin jums l dz pl sumam (ISO 8339) > 500 % 

Pl suma notur ba (DIN 53515) ±10 N/mm 

Temperat ras notur ba - 40 ~ + 80 °C 

Sk bes un b zes notur ba Vid ja 

UV notur ba Laba 

dens un s ls šķ duma notur ba oti laba 

Savienojam ba ar kr su 
Uz dens b zes: ir 

Uz šķ din t ja b zes: vispirms veikt testu 

 
Specifiski dati 

Modulis pie 100 % (ISO 37): ca. 0.3 MPa  

Pl suma modulis (ISO 37): ca. 1.4 MPa 

Pl suma pagarin jums (ISO 37): > 600 % 

 

PAT RI Š 
 

Produkts (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P rkl juma garums (m) 190 85 47 30 21 15 11 9 7 
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