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PIELIETOJUMS 
 

Lieto mitr s savienojuma šuv s. 
Sast v  esošais tekstils piel gojas jebkuras formas virsmai. paši ieteicams lietošanai kop  ar DESMOPOL un 

TECNOCOAT P-2049 membr n m. 

No emams p rkl jums. Var lietot izliet u herm tikai. 
 
 

Biezums ± 0.9 mm 

Pl šanas tests pie  90 º no 
t rauda MEL 052 

> 4 N/cm 

Šoka tests pie -30 ºC D 

42 1313 
Neatdal s 

Uzkl šanas temperatūra + 5 ºC < Tº < + 40 

ºC 

Temperatūras iztur ba 
- 30 ºC < Tº < + 80 

ºC 

NEAUST  TEKSTILA PAŠ BAS 

P rkl juma paš bas: 

 Svars: D 45 1012: 30 g /m²  

Lūzums: 120N/5cm  

Perpendikul ri: 12 N / 5 cm 

 
MASTIKAS PAŠ BAS 

 

Svara stabilit te (svara %) NF P 85-515: <1%  

Notur ba pret butilu pie 5 ° C ISO 7390: <3 mm 

 

NOSTIPRINOŠA LENTE 

Transvers li deform jama, pašl m joša lente.  P r o d u k t s  s a s t v  n o  n e a u s t a  t e k s t i l a  u n  v i s k o za ,  

e l a s t g a  p r k l j u m a . Sast v  esošais tekstils nodrošina ide lu saķeri ar virsmu. paši piem rots 
uzkl šanai ar DESMOPOL šķidro poliuret na un polyurea membr nu. 
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Notur ba pret butilu pie 70 ° C ISO 7390: <3 mm 
 
 

TECNOBAND 100 SIST MAS PAŠ BAS 
 

Biezums: 0.9 mm 

T rauda p rkl jums pie 90 ° MEL 052:> 4 N / cm  

Triecieniztur ba pie -30 ° CD 42 1313: nepl st 
Noplūde (perfor tas pl ksnes metode) D 45 5256: nav noplūdes 

Uzkl šanas temperatūra: + 5 ° C <T <+ 40 ° C  

Temperatūras iztur ba: - 30 ° C <T <+ 80 ° C 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

 

Virsmai j būt t rai, sausai un att r tai no putekļiem un net rumiem u.c. liekiem produktiem (asfalta, darvas, u.c.). 

 

P rbaud t produkta un vides apst kļu sader bu (ja nepieciešams, kontrol t  saķeri, ķ misko elementu kl tbūtni, 
temperatūru). 
Uzkl šanai uz porain m, trausl m vai slikta st vokļa virsm m ieteicams lietot PRIMER EPw-1070 grunt šanas 
sast vu. 
 Produktu uz virsmas uzkl t pamaz m, izvairoties no gaisa burbuļu veidošan s. 
P c uzkl šanas produktu piespiest virsmai, nodrošinot ciešu saķeri. Nepieciešam bas gad jum  produktu var 
p rkl t (veidojot 5 cm platu p rkl juma vietu). 

Produkta t kla daļu iesp jams p rkr sot (p rbaud t kr sas un produkta sader bu). 
 
Produkts nav notur gs pret šķ din t jiem. 

 
 

IEPAKOJUMS 

Ruļļa tilpums: 15 ml (kast  8 ruļļi). 
 

DE GUMA TERMI Š 

Sarg t no karstuma, uzglab t 5-30 ° C temperatūr . 
Iev rojot uzglab šanas noteikumus un uzglab jot oriģin liepakojum , produkta der guma termi š ir 12 m neši.  

 

DROŠ BAS PAS KUMI 
 

Izvair ties no nokļūšanas ac s.  

Sarg t no b rniem. 

Rūp gi izlas t TECNOBAND 100 droš bas datu lapu (DDL). 
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