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LIETOŠANAS INTRUKCIJA 
 

Pievienot  TECNOTOP komponentei B, meh niski samais t (zema truma iestat jum ) l dz iegūts vienkr sains 

mais jums. 
Pievienot pigmenta daudzumu, kurš ir l dzvērt gs 10 ~ 15% no TECNOTOP produkta svara.  

T r šanai iesak m izmantot  DESMOSOLVENT šķ din t ju. 

Pieejams visos standarta RAL kr su kataloga to os. 

 
 

T r šana DESMOSOLVENT 

Daudzums mais jum  10% ~ 20% (atkar b  no to a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IEPAKOJUMS 

Met la tvertnes, svars: 1 kg. 
 

DER GUMA TERMI Š 
 

Produkta der guma termi š ir 12 mēneši, uzglab jot saus  viet  5- 25° C temperatūr . Pēc iepakojuma atvēršanas 

produkts j izlieto nekavējoties. 

 

PIGMENTS TECNOTOP P RKL JUMIEM 

PIGMENTS ir mastikas pigments, paši piemērots caursp d go, al i f t isko virsk rtu  TECNOTOP 2C un 

TECNOTOP 2CP pigment cijai. 
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DROŠ BAS PAS KUMI 
Skat. produkta sast va droš bas datu lapu (DDL). 

 

ĪPAŠĪBAS REZULTĀTS 

Bl vums White:±1,5 ~2 g/cm³ 

Bl vums Sarkans  8004: ±1,1~1,2 g/cm³ 

Bl vums Pelēks 7042: ±1,0 g/cm³ 

Bl vums Zils 5012: ±1,0 g/cm³ ±0,1 

Konsistence Pastveida 

Viskozit te < 5.000 cps 

% pigmenta daudzums Balts: 65% 

% pigmenta daudzums Sarkans 8004: 52% 

% pigmenta daudzums Pelēks 7042: 50% 

% pigmenta daudzums Zils 5012: 45% 

Daļi u lielums <20 µm 

 


	DERĪGUMA TERMIŅŠ

