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PIELIETOJUMS 
 

Samazina DESMOPOL membr nas žūšanas laiku. 
Nov rš burbuļu un citu defektu veidošanos DESMOPOL p rkl jum . 
Nodrošina DESMOPOL  uzkl šanu vien  biez  (2 mm) k rt . 

 
 

Tonis Caursp d gs 

Pat ri š 2 l /25 kg DESMOPOL 

Žūšanas laiks 2 ~ 3 stundas (15 ºC) 

T r šana DESMOSOLVENT 

 
 
 
 
 
 
 

 

TEHNISKAIS APRAKSTS 

 

DESMOPOL MEMBR NAS PIEDEVA UZKL ŠANAI VIEN  K RT  

DESMOPLUS ir piedeva DESMOPOL žūšanas  la ika samazin šanai  un meh nisko paš bu 
uz labošana i .  Lieliski piem rots lietošanai ekstrem los laikapst kļos (zem s temperatūr s). Lieto k  piedevu 
virsmas apdarei vien  k rt . 
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Samazina DESMOPOL ž ū š a n a s  l a i k u ,  p a š i  z i e m ,  a u k s t o s  l a i k a p s t k ļ o s  un zem  
relat v  gaisa mitruma l men . 
Nodrošina DESMOPOL uzkl šanu vien  biez  k rt , t d j di samazinot uzkl šanas laiku. 

Nov rš gaisa burbuļu un citu defektu  veidošanos poliuret na membr n s, uzlabo produkta tiksotropijas paš bas. 

Uzlabo DESMOPOL membr nas meh nisk s paš bas. 

 Virsmu t r šanai izmantot DESMOSOLVENT.  

Produkta bl vums: 0,95 g/c³ 

Uzkl jot uz DESMOPOL un DESMOPOL ACCELERATOR sajaukuma, neizmantot bezgaisa izsmidzin šanas iek rtas. 
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PAT RI Š 

Produkta pat ri š ir  2l (1,7 kg) uz 25 kg  DESMOPOL poliuret na membr nas. 
 

NB: nekādā gadījumā nemainīt produkta patēriņu (neuzklāt pārāk daudz vai pārāk maz), pretējā gadījumā tiks sabojāts 
membrānas pārklājums. 

 

IEPAKOJUMS 

Met la tvertnes, tilpums: 2  l (1,7 kg) 
 

PIEEJAMIE TO I 
Bezkr sains 

 

DER GUMA TERMI Š 

 
Produkta der guma termi š ir 12 m neši, uzglab jot saus  viet  5- 25° C temperatūr . P c iepakojuma atv ršanas 

produkts j izlieto nekav joties. 
UZKL ŠANA 

Lietojot produktu, iev rot sekojošos lietošanas noteikumus: 
 

Pirms lietošanas sakrat t. 

 
P rbaud t produkta der guma termi u. 
 
Mais jumu izmantot nekav joties. 

 
 

DROŠ BAS PAS KUMI 
Zem k min tie droš bas pas kumi ir j iev ro produkta lietošanas laik , k  ar  p rvietojot produktu pirms un p c t  
lietošanas.  
 

Elpceļu aizsardz bai: sagatavojot un uzkl jot produktu, ieteicams izmantot gaisu att rošu respiratoru. 
das aizsardz bai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un t ru kr sot ja kombinezonu. P c lietošanas aizsargapģ rbu 

nekav joties novilkt. P c uzkl šanas beig m un pirms šanas, dzeršanas vai sm ķ šanas, rokas rūp gi nomazg t ar 
ziep m. 
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvair tos no šļakat m un produkta daļi m. 
Dabas pies r ojums: radiet p c iesp jas maz k atkritumu. Produkta rad tos atkritumus likvid t kontrol t  proces  
saska  ar viet jo likumdošanu. 

 
Vienm r rūp gi izlasiet publiski pieejamo produkta droš bas datu lapu.
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DESMOPOL MAIS JUMA TEHNISKIE DATI  
 

PAŠ BAS AR DESMOPLUS BEZ DESMOPLUS 

Der guma termi š p c atv ršanas pie 10 ºC ---- 40 minūtes 

Der guma termi š p c atv ršanas pie 23 ºC ---- 20 minūtes 

Stiepes notur ba 3 ~ 4 MPa 5 ~ 7 MPa 

Nožūšanas laiks pie 23 ºC 5 ~ 6 stundas 2 ~3 stundas 

Nožūšanas laiks pie 15 ºC 6 ~ 8 stundas 3 ~5 stundas 
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