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PIELIETOJUMS 
 

paši piemērots  DESMOPOL poliuret na membr nas un TECNOTOP 2C/2CP alif tisko laku atš aid šanai. 
 

 

Ieteicams izmantot ier ču un instrumentu t r šanai. 
 

 

Patēri š 
2 l /25 kg 

DESMOPOL 

Bl vums 0,980 ± 0,020 kg / l 

Tonis Caursp d gs 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUKTA FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

Tonis: caursp d gs 
 

Patēri š: atkar gs no pievienot  produkta 
 

Bl vums: 0.869 + / - 0.020 kg /l 
 

Uzliesmošanas punkts: 27 ° C 
 

GOS (vidēji): 869.9 g /l 
 
 

IEPAKOJUMS 

 

DESMOPOL UN TECNOTOP Š DIN T JS 

DESMOSOLVENT ir paši piemērots DESMOPOL poliuret na membr nas un TECNOTOP alif tisko 
p rkl jumu atš aid šanai (pēc nepieciešam bas atkar b  uzkl šanas metodes), k  ar  ier ču un instrumentu 

t r šanai. 
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25l tvertnes. 
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PIEEJAMIE TOŅI 

Bezkr sains. 
 

SMARŽA 

Standarta. 
 

DER GUMA TERMI Š 
 

Produkta der guma termi š ir 12 mēneši, uzglab jot saus  viet  5- 25° C temperatūr . Pēc iepakojuma atvēršanas 
produkts j izlieto nekavējoties. 

UZGLAB ŠANA UN P RVAD ŠANA 

Skat. p rvad šanas instrukciju. 
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