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PIELIETOJUMS 
 

SILICA SAND kvarca smiltis paši piemērotas lietošanai ar DESMOPOL membr nu neslidena p rkl juma 
iegūšanai.  
Uzkl j apdares starpk rt s. 

 
Granulometrija 0,3 ~ 0,8 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEPAKOJUMS 

Plastmasas tvertnes, svars: 25 kg  
 

DER GUMA TERMI Š 
Produkta der guma termi š ir 12 mēneši, uzglab jot oriģin liepakojum , saus  viet , 5- 25° C temperatūr .  
 

 

UZGLAB ŠANA UN P RVAD ŠANA 

Skat. droš bas datu lapu (DDL). 

 

PRETSL DES APDARE 

Piedeva uzkl šanai pretsl des p rkl jumu starpk rt s. Lieto a r  DESMOPOL, TECNOCOAT hidroizol cijas un 
hermētiskiem p rkl jumiem, k  ar  ar TECNOFLOOR apstr d t m ietvēm.  



 

TDS. TECHNICAL DATA SHEET 
SILICA SAND v.12-01-2016 

TDL. TEHNISKO DATU LAPA 
SILICA SAND v.12-01-2016 

2 / 2 
 

 

 

 

 

TEHNISKIE DATI 
 

Bl vums 265 gr/c³ 

SiO2% Aptuveni 99% 

Granulu forma Neregul ra 

Šķ d ba ūden  Nenoz m ga 

Šķ d ba fluorūde ražsk bē J  

Molekul rais svars 60.1 
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